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Gesellenprufungsausschuss der
Handwerkskammer fur Schwaben

fur Azubis im Schreinerhandwerk der Innungen Augsburg und Aichach-Friedberg

Richtlinien fur die Anfertigung der Arbeitsaufgabe II
(=Gesellenstuck)

Selbststandige Anfertigung

Bis auf geringflgige Handreichungen muss der Prifling die Arbeitsaufgabe Il
selbststandig anfertigen.

Unzulassige Mithilfen durch den Ausbilder oder Mitarbeiter flhren zum
Ausschluss aus dem Prufungsverfahren.

Bei der Entwicklung des Entwurfs zur Arbeitsaufgabe Il kann fremde Hilfe in
Anspruch genommen werden.

Die Arbeitsaufgabe Il nach den Richtlinien der neuen
Ausbildungsordnung

Die Arbeitsaufgabe soll mdglichst dem Tatigkeitsbereich enthommen
werden, in dem die Ausbildung vorwiegend erfolgte. Somit sind ein
Madbelstlck, eine Tur *, ein Fenster* und eine Treppe* moglich.

* Sollte eine dieser Moglichkeiten gewahlt werden, so sind die
entsprechenden Eckdaten mit dem Prifungsausschuss vorab abzusprechen.

Vom Prifling sind vier Teile einzureichen:
e Arbeitsaufgabe Il
e Fertigungszeichnung Siche Anlage
e Stlckliste
e Arbeitsablaufplan

Alle vier Teile werden von der Prifungskommission bewertet und gehen in die
Note zur Arbeitsaufgabe Il ein.

Das Fachgesprach ist ebenfalls Bestandteil der Arbeitsaufgabe II; dieses wird
in zwei Teilen zu je 15 Minuten durchgefthrt.

Teil 1: Bei Abgabe der Entwurfszeichnung Uber die Entwurfsphase der
Arbeitsaufgabe Il

Teil 2: Bei Abgabe der Arbeitsaufgabe Il am Tag der praktischen
Prifung Uber den Entstehungsprozess und die Qualitat des Werkstiicks
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Art, GroRe, Konstruktion und Zeitvorgaben der Arbeitsprobe Il

Die Arbeitsaufgabe soll iUberwiegend der praktischen Ausbildung entsprechen.
Die Anforderungen sollen die Lerninhalte der aktuellen Ausbildungsordnung
im Schreinerhandwerk nicht Uberschreiten.

Art und Form der Arbeitsaufgabe ist der Auswahl des Ausbildungsbetriebs in
Absprache mit dem Prufling zu Uberlassen.

Zeitgerechte Konstruktion, Material und Funktion sollen in eine in sich
schllssige Konstruktion umgesetzt sein. Auf Funktionalitat, Ergonomie und
nutzungsgerechte Dimensionierung ist zu achten.

FUr die Fertigung kommen die im Schreinerhandwerk ublicherweise
verwendeten Materialien zum Einsatz.

Bei Mdbeln sollte die grote Projektionsflache 1,25m? und bei Bauelementen
2,25m? nicht Giberschreiten.

Alle Verbindungen sind fach- und werkstoffgerecht auszufuhren. Mindestens
drei Elemente aus den Bereichen Rahmeneckverbindung,
Korpuseckverbindung, Flachensicherung, Tlranschlag, Schlie3technik und
Schubflhrung sind in handwerklich hochwertiger Weise durchzufihren.

Wird als Arbeitsaufgabe Il ein Mdbel gefertigt, so muss mindestens ein
bewegliches (drehbares, schiebbares oder ausziehbares) Teil enthalten sein.
Eingesetzt werden kdnnen alle zeitgerechten Beschlage und
Verbindungsmittel mit Ausnahme von Topfbandern.

Zur Ausfuhrung stehen 80 Arbeitsstunden zur Verfligung.

Das Stick ist mit fertig behandelter Oberflache abzugeben. Es ist mdglich,
Teile aus Holzwerkstoffen mit deckender Lackflache herzustellen. Dabei
mussen aber die wesentlichen Konstruktionen erkennbar bleiben.

Arbeitsprobe Il ist auch nach dem ,Hamburger Modell“ durchflhrbar.
(Anlage); Zeitvorgabe und Grole der Arbeitsprobe Il bleiben erhalten.

Entwurfszeichnung und Genehmigung

Der Prifling hat entsprechend der Ausbildungsordnung der
Prifungskommission einen bemaldten Entwurf der Arbeitsaufgabe Il zur
Genehmigung vorzulegen.

Der Termin der Abgabe (siehe 2.3) wird dem Prifling rechtzeitig mitgeteilt.

Der Entwurf muss nach den gultigen Normen (mit Hilfe eines CAD-Programms
erstellt/gezeichnet) gezeichnet sein und Vorderansicht und Seitenansicht (ggf.
Draufsicht) im Mal3stab 1:10 sowie aussagekraftige Teilschnitte im Malstab
1:1 enthalten, die eine Beurteilung des Stiickes als geeignetes Gesellenstiick
ermaoglichen.
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4.2 Die Entwurfszeichnung muss dem Ausbilder vorgelegt werden und von ihm
auf fachliche und sachliche Richtigkeit GUberpruft werden. Der
Ausbildungsbetrieb hat einen schriftlichen Sichtvermerk mit Datum, Stempel
und Unterschrift anzubringen. Ohne Sichtvermerk des Ausbilders wird der
Entwurf vom Prufungsausschuss nicht genehmigt.

4.3 Der Gesellenprufungsausschuss muss die Entwurfszeichnung fur die
Arbeitsaufgabe Il genehmigen. Er behalt sich vor, zu grof3e, zu einfache oder
zu aufwandige Stlcke, die den vorgegebenen Zeitrahmen von 80 Stunden fur
die Anfertigung Uberschreiten, zurick zu weisen.

Innerhalb einer angekiundigten Frist kann die verbesserte Zeichnung
nochmals eingereicht werden.

4.4 Die Fertigungszeichnung muss mit Hilfe eines CAD-Programms erstellt und
dem Gesellenprufungsausschuss vor Beginn der Anfertigungsarbeiten im
Original abgeben werden. Der Prifling fertigt eine Kopie an, die bei ihm
verbleibt.
Die Fertigungszeichnung ist fur die Anfertigung des Gesellenstlcks
verbindlich. Sie muss ebenfalls einen Sichtvermerk des Ausbildungsbetriebes,
sowie Datum, Stempel und Unterschrift enthalten.

Mit der Fertigungszeichnung wird auch die Entwurfszeichnung nochmals
vorgelegt.

Bei der Abgabe der Fertigungszeichnung sind die Stuickliste und der
Arbeitsablaufplan (siehe 2.2) ebenfalls mit einzureichen.

Der Priifling darf vor der Ubergabe der Fertigungszeichnung an die
Prifungskommission nicht mit der Anfertigung der Arbeitsaufgabe II
beginnen.

Die geleisteten Arbeitsstunden zur Anfertigung der Arbeitsaufgabe Il und die
Art der Tatigkeit sind taglich ins Berichtsheft einzutragen und vom Ausbilder
abzuzeichnen.

Das Berichtsheft mit dem Nachweis Uber die Arbeiten an der Arbeitsaufgabe |I
(= Gesellensttick) sind dem Prifungsausschuss beim Ubergabetermin der
Arbeitsaufgabe Il auszuhandigen.

Aktuell: Gesellenstlck ist auch nach dem ,Hamburger Modell* (siehe Anlage)
durchfiihrbar; Zeitumfang, Grolie des Gesellenstiicks usw. bleiben erhalten.

Aichach, Augsburg im November 2025

s S

Hans Nagel
Prifungsvorsitzender



